% LLOVvYD'S LT-318

TIMBRE INALAMBRICO DIGITAL
FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO ANTES DE SU INSTALACION

INSTALACION DE BATERIA

Bot6n transmisor: El botén transmisor opera con una bateria alcalina de
12 Vec (incluida). Para colocar la bateria, retire la tapa del botén
transmisor oprimiendo un costado con ayuda de un pequeiio
desarmador de cabeza plana (Fig. 1). Una vez abierto coloque la bateria
asegurandose de que la polaridad coincida con la marca interna (Fig. 2).
Finalmente cierre la tapa haciendo presion en la parte superior e
inferior siendo cuidadoso con las partes del circuito.
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GUIA DE INSTALACION

Boton transmisor: Marque en la pared la posicion en la que colocara el

botdn, use como guia el orificio localizado en la parte posterior. Perfore

sobre la marca, coloque la parte posterior del boton e inserte el tornillo

a la pared, finalmente coloque el complemento del boton transmisor (Fig. 3).

Como alternativa puede utilizar

la cinta adhesiva doble cara (incluida)
para colocar sobre el marco

de la puerta o en la pared.




Unidad receptora (campana): Conecte la unidad a un contacto de
corriente de 120 V ~ 60 Hz (120 Vca 60Hz).

Para elegir la melodia presione el botén de seleccion de sonidos
ubicado a un costado de la unidad.

La unidad receptora cuenta con un LED que se enciende para indicar
que el timbre esta sonando. Esta funcién es atil para personas con
problemas auditivos.
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PRECAUCION

e No instale el boton trasmisor sobre una superficie metalica ya que
podria reducir la distancia de operacion.

e No instale el producto donde quede expuesto a la lluvia o el sol.

e Utilice baterias alcalinas para brindarle una mayor duracién de uso.
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. Consumo de energia por unidad vde tiempo en operacion
del equipo o aparato: 1.3102 Wh
» Capacidad o tamario del equipo o aparato: N/A
e Consumo de energia en modo de espera por unidad de tiempo
. del equipo o aparato: 14169 Wh

J

Distancia maxima ‘ . .

‘. No requiere 32 melodias
de operacion \ cableado a seleccionar LED
(en areas libres)




