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Timbre inalambrico
FAVOR DE LEER ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE SU INSTALACION

INSTRUCCIONES DE USO

Caracteristicas

A. El timbre se compone de un botdn transmisor y un receptor.

B. Facil de instalar sin necesidad de cables.

C. El timbre es de uso portatil (puede llevarlo consigo a cualquier
zona de la casa), o de uso fijo, ya que cuenta con una ranura para
colgar yio retirarlo facilmente para cambiarlo de lugar.

D. Boton transmisor resistente a las salpicaduras, solo evite
exponerlo a fuertes lluvias, se recomienda colocarlo en un lugar
SEco.

E. 15 Tonos agradables, que puede seleccionar presionando el botdn
de melodias en la unidad del timbre.

F. Bajo consumo de energia.

G. Luz estroboscdpica que ayuda a las personas que padecen de
sordera.

H. Cuenta con cddigo propio para evitar interferencias.

Instalacion y reemplazo de baterias

A. El botdn transmisor, utiliza una bateria tipo 23A de 12 Vcc incluida,
primero retire la tapa con ayuda de un desarmador o cuchillo
estrecho, retire la bateria gastada y coloque una nueva en la
posicion correcta de polarizacidn, coloque la tapa y cierre
firmemente. (Fig. 1)

B. El Receptor, utiliza 2 haterias tipo AA de 1,5 Vee no incluidas, retire
la cubierta de la parte posterior deslizdndola hacia abajo e inserte
las dos haterias asegurandose que la polaridad coincida con las
marcas internas, cierre la cubierta. (Fig.2)

C. Cuando el sonido del timbre se debilite o la luz se atente,
reemplace las baterias.

Modo de uso

A) Presione el botdn transmisor, el timbre emitira un tono y éste
confirmara que esta listo para usarse.

Especificaciones técnicas:
Receptor: 3 Vice (2 baterfas tipo A de 15 Vec no incluidas)
Botdn transmisor: 12 Vcc (1 bateria tipo 23A de 12 Vec incluida)

Distancia maxima de operacién: 60 metros (en éreas libres). Sin
embargo el alcance puede ser reducido por construcciones
metlicas o aparatos eléctricos.

Frecuencia de transmision de operacion: 433,92 Mhz
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IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE CJ.

RF.C. ZTE161017KT6

Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602
Colonia Granada, C.P. 11520

Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
Tel.: 55 68447575
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