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CAMARA IP WI-FI HD
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Marca : Lloyd's ~ Modelo: LC-1144

GUIA RAPIDA DE INSTALACION

Favor de leer |a presente guia rapida de
instalacién antes de operar el producto




Diagrama de Producto

Brazo ajustable

Entrada de
alimentacion
LEDS Infrarrojos

1. Descarga e instalacién del software en Smartphone
1 ParaiOS, busque “V380” en Apple Store, descargue e instale.

2 Para Android, busque “V380" en Play Store, descargue e
instale. O bien, encuentre el archivo “apk” de instalacién
para Android en el CD incluido.

2. Aiadir camara y visualizar 1
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Al ingresar en la aplicacién,
usted puede registrarse si asi
lo desea o pasar a la siguiente E
interfaz sin haberse registrado

i
seleccionando “Local login”. : g

Elija la opcion “+" y luego
“New device configure
network” para configurar la o —
red de este dispositivo
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3 Busque y seleccione la camara

dentro de las redes a elegir.
Generalmente comienza con
“MV" como en el ejemplo de la
izquierda.
Una vez seleccionada la camara,
pulse la opciéon “AP  quick
configuration” para continuar
con el proceso de configura-
cion.

»

Elija la red y la contrasefia en la
cual desea configurar su cdmara
y haga clic en “Save” para
continuar.

5 Si la configuracién ha sido -
exitosa, la aplicacién mostrara la -
siguiente interfaz. Haga clic en el .
centro de la pantalla para »
comenzar a visualizar en tiempo
real

o

INTERFAZ DE VISUALIZACION:

1) Pre-configurar posiciones: Esta funcién
no aplica en esta camara

2) PTZ: Funcién de movimiento y
acercamiento. No aplica en esta cdmara

3) Captura de imagenes
4) Inversion de la imagen 1 2 3

5) Intercomunicacion de voz: Mantener
apretado para hablar 4 5 6

6) Grabacién de video




3. Reproduccién de videos

1 Para poder archivar videos e imagenes, usted puede insertar una
tarjeta Micro SD en la ranura lateral de la camara. Una vez
insertada y formateada la tarjeta, ésta almacenard las
grabaciones.

2 Para buscar una grabacién vaya a
la opcidn “Video playback”, elija
el dispositivo, tipo de video, asi
como las horas de inicio y fin.
Haga clic en “Search for file”
para encontrar el archivo y
reproducirlo.

3 Se desplegard una lista de
grabaciones de video de
acuerdo a su criterio de L. moEE e
busqueda. Seleccione alguno
para reproducirlo.

4 La interfaz de reproduccién se
visualizara de la siguiente forma:.

1) Captura de imagen
2) Anterior

3) Pausa / Reproducir
4) Siguiente

5) Sonido

6) Barra de progreso




4. Configuraciones del dispositivo
Después de elegir el dispositivo puede _

configurar varias funciones del mismo = =

1) Configuracién de red (Network settings)
Los modos a elegir son “AP Mode” y “Station
mode”.

AP Mode: Configura la cdmara para que trabaje .
como un punto de acceso independiente

(Hotpot). La cdmara podré ser encontrada como

una red WIFI con el prefijo “MV”, por ejemplo:

MV31000000.

Station Mode: Configura la cdmara para que trabaje a modo de
una estacién , se conectard al médem o router de WIFI
seleccionado y podra accederse a ella desde internet.

2) Configuracién de grabacion (Recording settings):

Auto record: Active esta opcién para programar grabaciones
continuas

Alarm video: Con esta opcién activada el dispositivo grabara
ante cada evento de alarma

Video Audio: Esta opcidn permite grabar el sonido

Video resolution: Puede elegir entre una resolucién Standard
(SD) o una alta resolucién (HD) en sus grabaciones.

3) Configuracién de Alarma (Alarm settings):

Arming and Disarming Switch: Interruptor para armar o
desarmar la alarma

Motion Alarm: Para activar o desactivar el sensor de movimiento
Alarm tone: Para activar o desactivar el tono de la alarma

Voice prompt language: Para elegir el idioma de las
notificaciones




4) Configuracién de la hora (Time settings):
Configure fecha, hora y zona horaria con esta opcién
del mend.

1) Configuracién de Red 2) Configuracién de grabacién
e Fre -

3) Configuracion de Alarma 4) Configuracién de hora
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5. Miuiltiples funciones:
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1 Configuracién de notificaciones de alarma
2 Visualizacion de imagenes

3 Seleccién de area del servidor

4 Guia operacional

5 Establecer contrasena

6 Ver y/o actualizar software




6. Cambios y modificaciones:

m Elija la opcién “Edit” en el mend
del dispositivo para  poder
modificar el ID, usuario y
ainal contrasena del dispositivo si asi lo
e desea y guarde los cambios
e haciendo clic en “save”.
i arw -
El mend del dispositivo también le
permitira eliminarlo con la opcién
“delete”.

Especificaciones Eléctricas:
Cémara: 12Vee 1A

Adaptador de ca/cc:

Entrada: 100 — 240 V~ 50/60 Hz
Salida: 12Vee 1A

IMPORTADOR: NOVELTIA, S.A. DE C.V.
R.F.C. NOV0109255B4

VALLE DE LAS ALAMEDAS 31 BODEGA O
COL. IZCALLI DEL VALLE C.P. 54945
TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 52 555220 76 00, 01 800 234 5693
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